
   sichere Warnung vor Aufeinanderstapeln von Paletten

   mit Selbstklebung zum Fixieren an der Palettenoberseite

   Stranglänge: 600 mm,  

2 Perforationen bei 200 und 400 mm zum Trennen,  

ergibt 3 Stapelschutzecken

   das Stapelschutzdreieck kann gut sichtbar oben auf der  

Palette angebracht werden, um das Aufeinanderstapeln  

von mehreren Paletten zu verhindern

Bei Sondergrößen und Sonderausführungen sowie eventuellen 
Bedruckungen bitten wir um Ihre Anfrage.

Technische Ände run gen bei Produktverbesserungen behalten wir uns vor. 

DIE PRODUKTGRÖSSEN AUF EINEN BLICK:

Stanzlöcher zum Fixieren  
durch Umreifungsbänder

Selbstklebung  
zum Fixieren 

PRODUKTBLATT

STAPELSCHUTZDREIECK

ART.
NR.

INNENMASSE
IN MM

VE / PAL
BÜNDEL / PAL

GEWICHT JE STK.
GR / PAL KG

PALETTEN-GRÖSSE
IN CM

ÜBER-
BAUT

QUALITÄT

SD200 200 x 95 x 95 25 / 4000 91 / 272 125 x 80 x 180 ja 1.20-E-30
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